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Verschliessbarer, dichter Deckel, Beschriftung "Versickerung"

Kontrollschacht
Ø 600/1000

Friwa C8010
Ø 800/1500

Grundwasserspiegel bei HW

Versickerungsrohr PP-S SN10 DN250

Schema Versickerungsgalerie

Fundationsschicht

Sytec HF 400

Kiesiges
Aushubmaterial
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Schnitt 1:20
Schlammfang Friwa C8010  Ø 800/1500 

Strassenablauf ohne Aussparung D= 70cm

Neue Schachtabdeckung BGS Figur N190

Konstruktionsbeton: nach NPK A, C 20/25

Sauberkeitsschicht 5cm:
Beton B 20/10, CEM I 150 kg/m³
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Konstruktionsbeton: nach NPK A, C 20/25
Betonsockel

TOTAL   63.0 cm

Strassenaufbau

Deckbelag:            AC  11 N          3.0 cm

TOTAL   55.0 cm

Gehwegaufbau

Tragschicht:            AC T 22 N        7.0 cm
Fundationsschicht: ungebundenes Gemisch
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Kanton Zürich

Rafz, Märktgass (Landstrasse - Scheidwäg)

Gemeinde Rafz

NP/Schnitt/Schema/1:20

Ausführungsprojekt

Strasse, Ver- / Entsorgung

Vermessung
Gebäudeaufnahme
Beweissicherung
Tiefbau
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